
Die einzigartige Verbindung eines leisen Elektromotors 

mit dem bekannt qualitativ hochwertigen Aquadrive 

Antivibrationssystem verspricht Ihnen ein äußerst 

geräuscharmes und nahezu vibrationsfreies Bootfahren.

Für Motorboote und Segelyachten von 5-15 m Länge

Für Motoren von 4-20 kW

Zur Neuausstattung oder Umrüstung von Diesel- 

auf Elektroantrieb

Sofort ab Lager Chieming verfügbar

Probefahrt mit Vorführboot auf dem Chiemsee 

nach tel. Vereinbarung
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Ein starkes Team: Der Einmeier 

Elektro-Bootsantrieb und das 

Aquadrive Antivibrationssystem 
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eeiinne GGeerräääuuusssccchhheeeKeeKKee

eeeiiinne VibrationenKKKeeeKKK



A. Leistungsstarker, verschleißfreier Einmeier

Elektrobootsmotor (48 Volt Drehstrom)

B. Elektronische Steuereinheit

C. Geschwindigkeitswählhebel

D. Weiche Aquadrive Motorfüße, die die

Übertragung von Motorvibrationen auf den

Bootsrumpf vermindern.

E. Die Aquadrive Gleichlaufgelenkwelle

sorgt für gleichförmige,

vibrationsfreie Drehmoment- 

bzw. Drehzahlübertragung,

auch bei unterschiedlichen

Beugewinkeln.

Ihr Antriebssystem 

für höchsten Komfort
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Im Lieferumfang enthalten:

Entspanntes Bootfahren einfach genießen!

 Äußerst geräuscharm

 Vibrationsfrei

Keine Geruchsbelästigung durch Diesel-Abgase

Fortschrittlich für die Umwelt

 Keine Wasserverschmutzung

 Keine Abgase 

 Batterieaufl adung beim Segeln möglich

Komfortabel im Einsatz

 Wartungsfreies System

Gute Beschleunigung bei sofortiger Leistung

Bequemes und kostengünstiges Aufl aden an herkömmlicher 

220/240 Volt-Steckdose

Reichweite bis zu 200 km

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für 

Ihr individuelles Angebot!

Ihr Ansprechpartner: 

Fa. Alfons Einmeier

Hillecker Str.4 . 83339 Chieming-Hart

T 0 86 69 /78 70 26 

F 0 86 69 /78 70 27

E alfonseinmeier@web.de

W www.elektrobootsantrieb.de
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Zudem gleicht sie dynamische Winkel- und 

Längenveränderungen des Motors aus. 

F. Am Querschott montierte Aquadrive Drucklager

leiten die Propellerschubkraft in den Bootsrumpf

ab und schonen damit Motor- und Getriebelager.

G. Multifunktionsdisplay zur Abfrage der

Motorparameter, wie z. B. Wellendrehzahl,

Energieverbrauch, Motortemperatur
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Off-Highway Powertrain Services 
www.aquadrive.com
© Walterscheid. All rights reserved.


