
拖拉机悬挂系统

 易于联接
 灵活
 快速
 经济

www.walterscheid-group.com



2

易于联接 - 灵活、快速、经济
确保安全

我们肩负重任

现代农业面临着极大的挑战：可用耕地和牧场需要满足不断增长的人口
的粮食需求。“追求更高收获质量的同时，保护自然资源”。 
Walterscheid 以此为座右铭，不仅紧跟农业的变革，还在不断推动农业
向前发展的过程中扮演了重要的角色。

我们的创新是农业技术的里程碑：Walterscheid 首次制造了可以完
全从 拖拉机座椅操作的底部连接挂钩。企业当前旗下的“拖挂技术”
产品计划在农业技术中引入自动螺栓联轴器 KU 2000。

我们的研发工程师致力于提高农业机械的生产力并改善其功能，因为
我们希望农民兄弟们可以高效，舒适，安全地工作。为此，我们致力
于产品设计，制造和测试。

我们将带动农业更进一步地发展

我们的悬挂系统在农机作业过程中承担了核心职能: 联接，调节，稳
定和拖挂。坐在座椅上就可快速、安全地使农机具与拖拉机挂接、分
离，并根据各自的功能调整机具至最佳状态，保护拖拉机免受冲撞，
避免器械损坏和危险。

Walterscheid TAS 系统包括三点连杆的所有部件：完整的下连杆、
升降杆、上连杆、稳定系统和现代拖挂技术。

Walterscheid 完全洞悉农业所面
临的挑战。
 

通过与世界各地农民兄弟的直接
对话与交流，我们不断改进拖拉
机悬挂系统，从而满足农民兄弟
们对经济、易用和安全的农机具
的需求。
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拖拉机悬挂系统 TAS

拖拉机悬挂系统的要求与农业本身一样具有多样性。

因此，在开发 TAS 组件时，我们会考虑影响农业实践的
所有因素：

包括工作面积的扩大、机器投入的增加、不断变化的作
物种类以及对更高效率和更低劳动力成本的日益增长的
需求等。这对农业技术这一领域产生了现实的影响。

因此近年来，作业宽度和机器重量不断增加。此外，对
拖挂和驱动系统的要求也在不断提高-新的拖挂方式已经
产生。 

Walterscheid 完全符合这些要求。 

“我们针对每个应用领域都有相应的方案，安全且完美
匹配承包商和农业企业的个性化需求。”

推荐和最大允许应用领域

标准范围符合 
ISO 730

推荐的 TAS 组件应
用领域

根据制造商授权，TAS 组件的最大
允许应用面积
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在驾驶座椅上就行！

坐在驾驶座椅上就可以挂接和分离农机具：使用Walterscheid挂钩和上下拉杆就可以做
到。大量在拖拉机和农机具间的费时费力、危险的工作得以避免。

Walterscheid 挂钩极为耐用、易于操作且安全。它们采用高强度钢锻造而成，专门设计用
于吸收高拉伸、压缩和侧向力。从而可以承受工作过程中拖拉机和机
具 之 间 存 在 的 所 有 负 载 。 作 为 众 多 拖 拉 机 制 造 商 的 合 作 伙
伴，Walterscheid 还设计并制造了带有挂钩、插入
端或球头端部的完整下连杆。

联接

下连杆挂钩

安全锁定 - 方便操作

挂钩绝对不会意外打开。只能通过开启杆释放锁定装置：通过绳索、手动或甚至通过拖拉
机座椅的开关释放。

易于联接

下连杆挂钩有利于联接：特殊的定心斜面可将机具侧的球头安全地导入钩口。拖拉机不必
以毫米精度移动到机器的联接点。

结构先进

挂钩细长紧凑。处于封闭外壳中的机械构造可防撞击杂物，由几个单独部件组成。锁定套
件可以使用传统工具单独更换，而无需拆卸下连杆。

下连杆挂钩和拖拉机及机
具侧球铰接头均可作为备
件或改装配件订购。
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Walterscheid 配件 – 
细节处彰显原装品质

由于 Walterscheid 所有组件彼此匹配精准，请您始
终并且只使用Walterscheid原装配件。

低质量的球头套筒、球头固定型材等配件具有安全隐
患，如果客户使用了这类产品，Walterscheid 不承担
任何责任。

上连杆挂钩

使用 Walterscheid 上连杆挂钩，可以在拖拉机和机具之间实现极具安全保障的连接：上连
杆挂钩可最大程度地包围机具侧球头，即使处于整个系统的重负载下也不可能造成损失。

特殊的安全锁不会自行意外松脱，只能通过拖拉机座椅的绳索或手动打开。除机械上连杆
外，所有 2/63 至 4/130 类液压上连杆均配有原装 Walterscheid 挂钩。 

带有螺杆的挂钩请参见产品目录。1 – 产品目录4 可供使用。

带有锻造螺纹轴的上连杆挂钩也可作为主轴上连
杆的改装配件和备件。 

相比
之下 

球头套筒标准 球头固定
型材 

夹紧固定
型材

间隔
垫圈

球头套筒 
重型

功能 
优点

适用于标准 3 点应用
的球头套筒。球头套
筒可在机具螺栓上自
由旋转。

适用于大多数 3 点应用的球
头套筒，配有集成的固定型
材，可实现更好的联接。球
头套筒无法在机具螺栓上自
由旋转。

配有固定型材，可实现球头
套筒更好的联接。配合标准
或重型球头套筒。球头套筒
可在机具螺栓上自由旋转。

配有间隔垫圈，可减
少球头的横向游隙

适用于重型 3 点应用的球
头套筒。球头套筒可在机
具螺栓上自由旋转。

拖拉机
类型

都配有抓钩 都配有抓钩 都配有抓钩 所有 都配有抓钩

机具
类型

所有 3 点机具 所有 3 点机具
所有 3 点机具
产品目录2 – 3，尤其是重型
鞍座机具

所有 3 点机具 所有 3 点机具

应用 轻型至中型 轻型至中型 中型至重型 轻型至中型 中型至重型

螺栓轴承 双面 单面 单面 单面/
双面 双面

安装 松开螺栓并通过球头
套筒安装

将球头固定型材安装在螺栓
上，并用制动销固定

将球头套筒和夹紧固定型材
安装在螺栓上，并用螺钉固
定（“夹紧”）

将间隔垫圈安装在螺
栓上，并与球头套筒
固定在一起

松开螺栓并通过球头套筒
安装
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机具就位

最佳校准：Walterscheid 上拉杆和提升拉杆精确地调整农机具的位置。根据农业生产的不
同需求量身定制，可提供各种舒适和性能等级。

虽然配有挂钩或球铰接头的机械上连杆必须通过手动调节至正确尺寸，但是液压上连杆的
操作极为舒适：从拖拉机座椅上可将上连杆调节至所需的长度，无论它是否与机具连
接。Walterscheid 升降杆确保升降轴和下连杆之间的正确连接，因此同样被行业领先的拖
拉机制造商广泛使用。升降杆可移动下连杆，并用于调整机具横向角度。

Walterscheid 的各种液压上连杆完全涵盖了现代农业的各种要求。除了高质量的油缸和特
殊密封系统外，所有 Walterscheid 液压上连杆的核心部件还包括原装的 Walterscheid 挂
钩和先导式双向止回阀。 

带集成阻尼件的液压上连杆

功能：

    由机具引起的冲击负载被吸收
     配有减震器的上连杆可与标准上连杆互换，并且无需额外组件即可安装
     与标准液压上连杆相比，安装不需要特殊组件或额外的安装空间
 在工作期间定位附件机具
    无需对止回阀进行连续液压操纵，即可保证安全工作位置

优点：

可将来自“振抖”机具的冲击载荷与拖拉机隔离，从而：
    通过前桥的优化接地接触提高驾驶性能：  

提高驾驶安全性、增加抓地力、提高生产率
    改善乘坐舒适性
    减少部件磨损

双止回阀 

– 使用安全并保护材料！

液压上连杆技术基于双作用气缸，该气
缸配有由实心钢制成的双止回阀。即使
在较长的静止时间内，双止回阀同样可
固定设置好的上连杆长度，并防止冲击
负载传递给拖拉机液压系统。

锁定位置

延长

缩短
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校准

功率范围 
配有球铰接头 配有球铰接头  配有叉接头

HOL 产品目录2/63 ‹90 PS / ‹66 kW ‹100 PS / ‹74 kW –

HOL 产品目录3/70 ‹140 PS / ‹103 kW ‹150 PS / ‹110 kW –

HOL 产品目录3/90 – ‹250 PS / ‹184 kW –

HOL 产品目录4/120 – ‹400 PS / ‹254 kW –

HOL 产品目录3/70DS – – ‹150 PS / ‹110 kW

HOL 产品目录3/105DS – – ‹200 PS / ‹147 kW

HOL 产品目录4/130DS – – ‹400 PS / ‹254 kW

液压上连杆 
适用于所有功率范围

集成阻尼件

除了标准功能之外，还采用了阻尼设计的
液压上连杆
还能够吸收在不平坦表面上工作时由机具
引起的冲击。

 油   气
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液压上连杆

重要提示： 

针对某些拖拉机类型，不能确保拖拉机侧
安装座中空间足够，以安装
带有球铰接头的上连杆。这种情况下，应
使用带有叉接头的上连杆。

液压上连杆配有 球铰接头 叉接头 叉接头  
配有集成阻尼件

可提供不同的连接尺寸和调节范围 产品目录2/63
产品目录3/70

产品目录2/63 
产品目录3/70 
产品目录3/90

产品目录4/120* 

产品目录3/70DS
产品目录3/105DS 
产品目录4/130DS

配备原装 Walterscheid 挂钩

通过绳索易于操作

配件选择丰富

使用寿命长

可单独更换组件

通过加强的特殊支架保护阀块

可选配集成阀块

完整配备标记杆、标记贴纸、球头、
绳索、支架和拖拉机侧支架

通过可更换叉接头实现多种用途

主轴上连杆
 配备原装 Walterscheid 挂钩
  特殊的防旋转装置，防止意外造成的长度变化
 通过各种连接方式实现多种用途
  可灵活选择长度和调节范围
  通过防腐蚀保护和润滑功能大大延长使用寿命
  适用于所有拖拉机类型
  所有单独组件均可作为备件或改装配件订购

*也可选配机具侧球铰接头产品目录4/3 可用 ** 产品目录3/90

**
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稳定而舒适

每个农民都真切体会过农机具在狭窄道路或困难地形上使用时摇摆的恐惧。严重振抖的机
具可在几秒钟内造成巨大的财产损失：毁坏停放的汽车、房屋或自己的车辆。最严重的情
况下，会导致人身伤害。因此，为了自身和他人的安全，下连杆良好的稳定性以及在运输
和工作行驶期间的完好连接事关重大。 

索链和撑杆等是普遍使用的稳固措施，但都需要在农机具挂接后在拖拉机后方和下方等危
险区域人工操作。这些操作不仅费时费力而且危险。结果就是：这些固定措施往往被忽略
了，农民无奈地接受事故的风险以及三点悬挂装置和轮胎的更大磨损。

事实上，只有易于使用且功能可靠的稳定方式才能用于农业日常生产中。Walterscheid 的
稳定系统 ASST-B 和 HGST 不仅可以自动工作，还可以简化的许多现场工作步
骤。Walterscheid 为您提供针对重型设备或困难斜坡等情况的自动侧支柱 ASST-B 和液压
控制侧支柱 HGST。 

两种系统均基于高标准的舒适性和安全性。 

要求概述 

针对现代稳定系统

 
 安全运输
 爬坡稳定
  刚性和浮动位置之间的自动切换 
  无需在拖拉机后方和下方的危险区域通

过手动操作 
  即使在困难地形也可始终在道路上平稳

运行
  通过简单的扩展尺寸设置即可实现轻松

联接
 对污垢的易感性低
  降低三点连杆的磨损
  独立于升降杆长度的稳定系统

刚性位置浮动位置

稳定
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可简单快速地完成改装：稳定系统：ASST-B

产品特征 ASST-B

 起重设备升降时，可自动在固定位置和浮动位置之间切换
 通过链式悬挂调节稳定系统，而无需进入危险区域
  易于联接和分离：  

距离设置完毕后，可灵活调整下连杆扩展尺寸
 往下调整农机具的位置时稳定装置自动释放，这可以简化田间作业 

 简化现场工作流程
 提高运输过程中的安全系数
   农民可自行安装的适用于300多个拖拉机机型的改装方案

扩展尺寸

下拉杆的开口宽度可简单地通过旋转螺杆任意调整。特殊的结构设计可以杜绝下拉杆开口
设定被无意中改变。

刚性位置

浮动位置

A

B A

B

配有长链悬挂的永久机具刚性位置 配有短链悬挂的自动机具浮动位置

刚性

刚性 浮动

刚性

自动侧支柱 ASST-B

自动侧支柱可稳定所有下连杆，以抵抗拉力和压力，从而同时稳定连接的机具。在工作过
程中，当机具升降时，它会自动在固定位置和浮动位置之间切换。提升时，机具会从中间
移动，以安全锁定并立即保持稳定。 

通过在拖拉机后部危险区域之外的链条长度调节，可预设提升时的稳定高度，可完美匹配
所有机具和应用场合。

注意： 
无论采用何种稳定系统， 
请始终注意正确设置 
扩展尺寸。 

错误设置可能增加稳定系统或下
连杆挂钩的磨损程度！



10

稳定系统：HGST

满足最高要求：

液压控制侧支柱 HGST

通过液压控制的横向稳定器 HGST，拖拉机的三点连杆及机具可在任何可自由选择的提升高
度自动对中并稳定。通过控制电子设备从拖拉机座椅操作 HGST：
使用旋钮或车载电子设备无级设置启用稳定系统时的提升高度。侧支柱主动按压机具而不
会冲击到预期中心位置，并使其完全契合稳定。系统可以独立于负载进行切换。特定展开
尺寸已在挂接前设置好，因此可以满足所有的需求

产品特征 HGST

  起重设备升降时，可自动在固定位置和浮动位置之间切换
  任何时候都能够保持刚性连接和浮动连接的位置
  从拖拉机座椅舒适地进行控制
  主动进行对中、完全无间隙和冲击地进行工作
  最大限度地降低三点连杆和轮胎的磨损
  在斜坡和道路上提供最安全的保障
 简化并改善在糟糕地形的作业
  集成到拖拉机的液压回路中，而无需占用控制阀

下连杆副浮动位置 - 两个气缸均无压力下连杆刚性位置 - 两个气缸均有压力

伸缩适配器

活塞
柱塞

液压控制侧支柱 HGST

HGST 作为一些拖拉机制造商的系列选件，
也可与负载感应系统共同加装于各种拖拉
机类型。Walterscheid 售后服务合作伙伴
可为您提供此项加装服务，并乐意为您提
供咨询。 
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无 HVST
稳定系统：HVST

侧向移动三点连杆： 液压可调节 HVST

通过液压可调节的侧支柱 HVST，可在行驶过程中将整个三点连杆及附件机具侧向移动多达 
25 cm，从而实现特定目的，例如针对收割组合机具，拖拉机偏向行走时，保持完整收
割。在极端地形条件下，尽管 ASST-B 或 HGST 可将附件机具完全无间隙地保持在中心位
置，但无法阻止拖拉机与机具一起发生漂移。为了弥补这一点，Walterscheid 工程师开发
了新的解决方案：HVST。

HVST 可以安装在与自动侧支柱相同的空间中，从而可同时使用其他组件，例如 ASST 模块
构件中的鱼尾板。 

相对于 HGST，该系统无需负载感应系统，而
只需一个油缸。两根软管简单地连接到双作
用控制阀上，可方便安全地从驾驶室操作 
HVST。

收割和悬挂时形成图案 
无 HVST

使用 HVST 补偿误差： 
形成均匀的收割表面

比较 ASST-B HGST HVST

地形/
应用

适用于所有地形和道路行驶 适用于所有地形，尤其 
适用于在斜坡和较长的道路上行驶

适用于所有地形，尤其 
适用于使用机具组合在斜坡和弯道行驶

原则
自动机械

自动/液压无控制阀 手动/液压通过现有的控制阀

优点 技术简单透明、自动切换、浮动/刚性
位置、无间隙行驶

浮动/刚性位置全自动切换、即使在极
端斜坡上也能完全无间隙行驶、最大
限度地降低三点连杆和轮胎的磨损

应对三点连杆或机具进行追踪（行作物）
，并补偿其横向位移造成的误切/缺陷

舒适 易于调整，适用于所有应用 轻型至中型 从拖拉机座椅进行控制

拖拉机类型 可用于 300 多种 所有类型都配有负载感应液压系统 模拟 ASST-B

附件机具 所有 所有 收割机具组合、行作物机具等

安装
前提

自安装/工厂 工厂，负载感应系统 自安装/工厂

配有 HVST

使用 HVST 进
行补偿

双倍收割

未收割

拖拉机漂移
上坡

拖拉机漂移
上坡
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自动螺栓联轴器 KU 2000

KU 2000 型自动螺栓联轴器是一种自动拖挂联轴器。在连杆释放系统之后进行联接。也就是说，联接过程的触发通过将牵引环驶入钳口
和回推释放连杆而实现。

主要特征包括：

  钳口由高强度锻造钢制成。
  可自由旋转的联接销可大幅降低磨损，并确保磨损均匀分布。
  在远距离、快速靠近的操作中对连接销提供导向
  从两侧可见的两个锁定销可避免提升机构上的冲击负荷。
 连接销主动结合，而不是被动方式
  开启时扭矩均匀，是远程操作的理想选择。
  单独的铸造联接头可独立于钳口，做为备件单独更换。

所有联轴器出厂标配均包括联接点，该联接点针对 40 个牵引环进行了优化。  
根据客户要求以及区域特性，可针对市场上存在的所有牵引环及其他连接点为客户提供联轴器。

拖挂
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KU 514

KU 2000

配有法兰的 KU 2000

Cuna 系统

KU 600

WALTERSCHEID 联轴器 - 强大连接的保证

GKN Walterscheid 项目针对农业机械、商用车辆和建筑机械为客户制造和交付以下螺栓
联轴器：

 自动联轴器，例如 KU 2000 系列
 非自动联轴器
  高度可快速调节的联轴器支架
 可拆卸拖挂联轴器
 自动和非自动法兰联轴器
  用于工程机械分流联轴器
  符合 CUNA 标准 NC 338-02 的联轴器

上述产品可用于所有功率级别。虽然所有联轴器钳口均由高强度锻造钢制成，但是按照 
CUNA 标准，牵引钳口采用焊接结构制造。所有联轴器均符合各种国家和国际标准，并通
过相应的型式认证。

针对农业技术，Walterscheid 系列还包括：

 提升挂钩
  拖挂装置
  机具侧牵引装置和牵引环
  配有各种套筒种类的更换系统
 完整配有 Piton-Fix 和拖挂装置的拖挂支架
  配件 & 备件

离合器和其他连接装置 用于商用车辆和农业机械。

备件清单 
用于拖挂技术

所有非自动法兰联轴器均配有各种类型的锁
销。请联系我们 - 我们乐意为您提供咨询服
务。
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法兰球头 KFD 球梁 KBa

压紧装置

球座内部部件 KI

联轴器支架 KK

球形系列产品

球形联轴器 80 -  

使操作更舒适的球形拖挂装置。

球形联轴器具有许多优点。尤其是可传递高拖车钩重量。此外也可
实现拖拉机和机具之间的无间隙连接。

所有手动操作的球形联轴器均配有免工具可调节的压紧装置！

球形联轴器 80 的技术优势 

产品一览

    压紧装置可以侧面旋转，并确保有足够的间隙进行联接。 
 
经锻造制成的压紧装置可承受更高的负载。特别之处在于，无需
工具即可调节压紧装置。 

    球形联轴器80通过配合压紧，而非拧紧。这样球形轴承理论上不
会断裂。球头如发生磨损，可进行更换。

 
    牵引环具有足够的活动空间。因此与铸造生产相比，角度移动性

更大，超过标准 ISO 24347 的规定
 
  与市面常规球形罩对比，Walterscheid 球形罩完全锻造生产。

这种制造工艺可降低磨损，并且使产品可承受高达 4.5 吨的负
载。为了在联接状态下进行润滑，润滑点位于球形罩内部。

机具侧牵引装置

机具侧联接完好。

除了各种法兰型号外，还为客户提供焊接和角度牵引环。

球座支架 KB

带法兰的环形牵引孔眼 牵引球形罩 80
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联轴器支架
 
Walterscheid 联轴器支架以其广泛的产品类型备受好评。

包括以下类型：
    短联轴器支架和长联轴器支架
    配有球形联轴器 80 和固定装置的联轴器支架
    配有 Piton-Fix 的联轴器支架
    配有拖挂装置支撑的联轴器支架

配有 Piton-Fix 的联轴器支架 - F

配有球形联轴器 80 的联轴器支架 - 
KK

带强制转向的球梁

带降低强制转向的联轴器支架为每个拖挂技术难题提供正确的解决方案 - 我们的专业工程师乐意为您提供帮助。

长联轴器支架 - L短联轴器支架 - K配有拖挂装置支撑的联轴器支架 - 
VZP

配件和组件
 
Walterscheid 为您提供品类齐全的配件。

包括以下类型： 
    用于联轴器支架、球梁和球座的强制转向部件
  备件和特殊解决方案,例如：球头套筒、拖挂装置套筒、联轴器板、球头横杆和机具侧各种品类齐

全的牵引装置



Walterscheid

 – the original

万特赛传动系统（中国）有限公司

江苏省太仓市广州东路188号17幢

电话: +8613774211137 | +86(0)512-53581800
邮箱: service.china@walterscheid.com

Walterscheid的创新和技术，如集成阻尼的液压上连杆，能有效提高农业机械的生产率。此
外，我们的产品可提高安全性和舒适性，从而有助于生产率的可持续提高。

WALTERSCHEID产品 - 
我们的传动部件，悬挂和牵引装置统帮助您 提高农业机械的生产率。

 畅想未来

 发展创新

 依存科技

 迎接挑战

www.walterscheid-group.com
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